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3Diversiteit

1986

3.998 m2

? uur

1976

1070 m2

1.176 uur

2015

3.250 m2

1.050 uur

1996

3.221 m2

1.367 uur

2003

5.357 m2

1.071 uur

1998

894 m2

546 uur

2005

3.255 m2

2.016 uur

2010

1800 m2

1.344 uur

2014

2.692 m2

1386 uur

2014

4.954 m2

1176 uur

2015

8.180 m2

578 uur

2015

30.000 m2

2940 uur

1999

? m2

? uur

2005

4000 m2

? uur

2012

4.565 m2

1848 uur
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7Elektraverbruik



8Elektraverbruik

LED
gebouw

Trad

Podium?

50-95% 50-95%25-44% 50% 40-80%



9Elektraverbruik

Theaterverlichting?

kWh kWh opgave factor

Grenswerk 40233 66170 1,6

De Schalm 287726 143441 0,5

Munttheater 182248 423096 2,3

De Pul 111233 38808 0,3

De Nieuwe Vorst 121671 314496 2,6

013 629650 1170015 1,9

De Boerderij 240991 164897 0,7

Doornroosje 787427 331632 0,4

Maaspoort 1354476 443520 0,3

De Hofnar 444039 212352 0,5

Gebruikt vermogen ± 20 % Ingehangen vermogen

Horizon bepaalt sterk het gebruikt vermogen

Studie: Seattle Repertory Theatre
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Resumé

• Gasverbruik

• Enig verband

• Mogelijk aandachtspunt voor: 

Maaspoort, Doornroosje, 013 en Grenswerk 

• Electraverbruik 

• Verband niet of nauwelijks te leggen

• Data onvoldoende volledig of consistent 

• Waar zit het “lek”?
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Maatregelen

• Thermisch isoleren*

• Warmteterugwinning op ventilatielucht (m.n. basisventilatie)

• Duurzame warmte-/koude-opwekking (warmtepomp op lucht)

• LED verlichting

• Regeling op verlichting

• PV panelen


